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FP 30 ’Alles in een’” compactprojector voor 35 mm film

Algemeen
Deze weldoordacht geconstrueerde projector is financieel en economisch
zeer aantrekkelijk voor elke gebruiker door:

o de lage aankoopprijs, vanaf ruim f 30.000,—
o de bereikbare beeldafmetingen, tot 85 m?op een mat wit scherm

o de lage exploitatiekosten, grote beelden met voordelige Xenonlampen
o de zeer lage montagekosten

o de minimale installatiekosten

Belangrijk hierbij is dat:
o de bedrading zich in de projectorkast bevindt
o de in- en aangebouwde apparaten zijn aangesloten

o de projector functioneert op één stopcontact met randaarde 220 V - 50 Hz.

Leverbare uitvoeringen voor:

o handmatige bediening eventueel met een objectiefrevolver

o automatische werking met objectiefrevolver voor 2 formaten
o volautomatische werking, in ,,Rock and Roll,, uitvoering

o 4000 meter film op één filmspoel met terugspoelmotor

o 4000 of 5500 of 7500 meter film op een Non Rewind installatie
o 2 halogeenlampen 400 watt, waarvan 1 in paraatstand

o Xenonlampen 500/700/1000/1600/2500 of 4000 watt

o 1 of 2 versterkers, elk met een vermogen van 50 watt

o mono of stereo cassetterecorder

o gelijkrichter 500/700 of 1000 watt ingebouwd

o gelijkrichter 1600/2500 of 4000 watt wordt separaat opgesteld

De projector FP 30 is op zeer veel manieren samen te stellen.

Teneinde u hieromtrent een idee te geven werden door ons een aantal
installaties samengesteld die in prijs variéren vanaf f 30.000,— . Dit is geen
uitputtende opgave. Voor elk theater kan een aangepaste installatie worden
geleverd.

Alle prijzen voor de projector FP 30 zijn inclusief montage.
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FP 30 projectoren in diverse uitvoeringen

0010.371.21500

Prijs inclusief montage:

FP 30 Handbediening met:

optische toonkop met solarcel en toonlampje
toonlampgelijkrichter 62 V - 1,48 A
omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

standaard voorzien van filmsplit’beveiliging
elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

3200-meter spoelassen met terugspoelmotor
objectiefhouder met afstandsbediening voor
beeldscherpte

halogeen-lampenhuis met 2 lampen 400 watt,
waarvan 1 in paraatstand

1 x 50 watt versterker

controle-luidspreker voor de cabine

mono cassetterecorder

ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.

volumeregeling op afstand vanuit de zaal

Beeldafmetingen max. 250 x 600 cm

f 30.676,—

0010.351.45400

FP 30 Handbediening met:

optische toonkop met solarcel en toonlampje
toonlampgelijkrichter 672 V - 1,48 A
omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

standaard voorzien van “filmsplit”beveiliging
elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

3200-meter spoelassen

objectiefrevolver, handbediening

aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W

ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W
3 ventilatoren ingebouwd

hoogsspanningsunit

ontsteek- en ontstoorautomaat voor de
Xenonlamp

urenteller

amperemeter

geen afzuigpijpen nodig




Prijs inclusief montage:

o 2x50 watt versterker waarvan 1 als reserve

» controle-luidspreker voor de cabine

 volumeregeling op afstand vanuit de zaal

* bij toepassing van 2 versterkers, volledige
omschakeling op reserve d.m.v. één schakelaar
en verder direct geschikt voor de weergave van
stereo band muziek

* Ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

* automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.

Beeldatfmetingen max. 420 x 1000 cm

f 37.353,—

0010.331.45504

Prijs inclusief montage:

FP 30 Handbediening met:

 optische toonkop met solarcel en toonlampje

 toonlampgelijkrichter 6%2 V - 1,48 A

« omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

e standaard voorzien van filmsplit'’beveiliging

» elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

« 1800-meter spoelassen

« objectiefrevolver, handbediening

« aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W

« ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W

« 3 ventilatoren ingebouwd

« hoogsspanningsunit

« ontsteek- en ontstoorautomaat voor de Xenonlamp

« urenteller

e amperemeter

« geen afzuigpijpen nodig

e 1 x 50 watt versterker

e controle-luidspreker voor de cabine

e mono cassetterecorder

« volumeregeling op afstand vanuit de zaal

e ingebouwd automatisch in- en uitfaden van
het geluid

e automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weqg is

« 2-plaats Non Rewind voor circa 5500 meter film

Beeldafmetingen max. 420 x 1000 cm

f 43.968,—

4

0010.391.45400

Prijs inclusief montage:

FP 30 Handbediening met:

* optische toonkop met solarcel en toonlampje
* toonlampgelijkrichter 62 V - 1,48 A

* omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

* standaard voorzien van "filmsplit”beveiliging

* elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

* 4000-meter spoelassen met terugspoelmotor

* objectiefrevolver, handbediening

* aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W

* ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W
« 3 ventilatoren ingebouwd

 hoogsspanningunit

 ontsteek- en ontstoorautomaat voor de
Xenonlamp

e urenteller

e amperemeter

* geen afzuigpijpen nodig

o 2 x 00 watt versterker waarvan 1 als reserve

* controle-luidspreker voor de cabine

* volumeregeling op afstand vanuit de zaal

* DIj toepassing van 2 versterkers, volledige
omschakeling op reserve d.m.v. één schakelaar
en verder direct geschikt voor de weergave van
stereo band muziek

* ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

* automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.

Beeldafmetingen max. 420 x 1000 cm

f 41.175,—




0010.331.61523

Prijs inclusief montage:

FP 30 Automatisch met:
« optische toonkop met solarcel en toonlampje

toonlampgelijkrichter 6%2 V - 1,48 A
omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

standaard voorzien van "filmsplit”’beveiliging
elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

1800-meter spoelassen

objectiefrevolver met automatische masker-
wisseling

op afstand bedienbare scherpstelling van het
beeld

halogeen-lampenhuis met 2 lampen 400 watt,
waarvan 1 in paraatstand

1 x 50 watt versterker

controle-luidspreker

mono cassetterecorder

volumeregeling op afstand vanuit de zaal
ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.

sensor

Matrix programma-automaat voor 1 projector
2-plaats Non Rewind voor 4000 meter film

Beeldafmetingen max. 250 x 600 cm

f 44.071,—

0010.331.65424

FP 30 Automatisch met:

optische toonkop met solarcel en toonlampje
toonlampgelijkrichter 6%2 V - 1,48 A
omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

standaard voorzien van "filmsplit”’beveiliging
elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

1800-meter spoelassen

objectiefrevolver met automatische masker-
wisseling

afstandsbediening voor scherpstelling
aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W
ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W

3 ventilatoren ingebouwd

Prijs inclusief montage:

hoogspanningsunit

ontsteek- en ontstoorautomaat

urenteller

amperemeter

geen afzuigpijpen nodig

2 x 50 watt versterker, waarvan 1 als reserve
controle-luidspreker voor de cabine
volumeregeling op afstand vanuit de zaal

bij toepassing van 2 versterkers, volledige
omschakeling op reserve d.m.v. €één schakelaar

en verder direct geschikt voor de weergave van
stereo band muziek

ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.
Matrix-programma-automaat

sensor

2-plaats Non Rewind voor circa 5500 meter film

Beeldafmetingen max. 420 x 1000 cm

f 50.313,—

0010.331.65624

FP 30 Automatisch met:

optische toonkop met solarcel en toonlampje
toonlampgelijkrichter 612 V - 1,48 A

omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

standaard voorzien van "filmspiit’’beveiliging
elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

1800-meter spoelassen

objectiefrevoiver met automatische masker-
wisseling

afstandsbediening voor beeldscherpte
aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W
Ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W

3 ventilatoren ingebouwd
hoogspanningsunit

ontsteek- en ontstoorautomaat

urenteller

amperemeter

geen afzuigpijpen nodig

Matrix programma-automaat

sensor




Prijs inclusief montage:

2 x 50 watt versterker waarvan 1 als reserve
controle-luidspreker voor de cabine
volumeregeling op afstand vanuit de zaal

mono cassetterecorder

bij toepassing van 2 versterkers, volledige
omschakeling op reserve d.m.v. één schakelaar
en verder direct geschikt voor de weergave van
stereo band muziek

ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.

2-plaats Non Rewind voor circa 5500 meter film

Beeldafmetingen max. 420 x 1000 cm

f 50.880,—

0010.331.75724

FP 30 Automatisch met:

optische toonkop met solarcel en toonlampje
toonlampgelijkrichter 672 V - 1,48 A
omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

standaard voorzien van filmsplit’beveiliging
elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

1800-meter spoelassen

objectiefrevolver met automatische masker-
wisseling

afstandsbediening voor de beeldscherpte
aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W
ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W

3 ventilatoren ingebouwd
hoogspanningsunit

ontsteek- en ontstoorautomaat

urenteller

amperemeter

geen afzuigpijpen nodig

afstandsbediening voor de beeldverstelling
Matrix programma-automaat

Sensor

2 x 50 watt versterker waarvan 1 als reserve
controle-luidspreker voor de cabine
volumeregeling op afstand vanuit de zaal
mono cassetterecorder

bij toepassing van 2 versterkers, volledige

omschakeling op reserve d.m.v. één schakelaar
en verder direct geschikt voor de weergave van
stereo band muziek

* Ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

 automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.

« 2-plaats Non Rewind voor circa 5500 meter film

Beeldafmetingen max. 420 x 1000 cm

Prijs inclusief montage: | f952.293,—
f

m

0010.331.75722 FP 30 Automatisch met separate 3-plaats Non Rewind bestaande uit:

Projector FP 30 met:

* optische toonkop met solarcel en toonlampje
* toonlampgelijkrichter 62 V - 1,48 A

* omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

* standaard voorzien van "filmsplit”beveiliging

» elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

« 1800-meter spoelassen

* objectiefrevolver met automatische masker-
wisseling

* op afstand bedienbare scherpstelling van het
beeld

* op afstand bedienbare beeldverstelling

 aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W

* ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W

e 3 ventilatoren ingebouwd

* hoogspanningsunit

« ontsteek- en ontstoorautomaat

* urenteller

 amperemeter

* geen afzuigpijpen nodig

e 2 x 50 watt versterker waarvan 1 als reserve

 controle-luidspreker voor de cabine

« volumeregeling op afstand vanuit de zaal

 stereo cassetterecorder

» bij toepassing van 2 versterkers, volledige
omschakeling op reserve d.m.v. één schakelaar
en verder direct geschikt voor de weergave van
stereo band muziek

« ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het
geluid

s




Prijs inclusief montage:

 automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid wegqg is.
* SEensor

 Matrix programma-automaat voor één projector
e 1 x0050.33210111 Non-Rewind met 3 platen, voor
circa 5500 meter film met 2 afspoelunits en 2

opspoelringen en separate make up tafel
Beeldafmetingen max. 420 x 1000 cm

f 59.965,—

0010.431.65677 FP 30 Automatisch in ”’Rock and Roll” uitvoering

Prijs inclusief montage:

e optische toonkop met solarcel en toonlampje

e toonlampgelijkrichter 6%2 V - 1,48 A

e omschakelaar, voor de toonlampgelijkrichter, op
wisselstroom

e standaard voorzien van ’filmsplit’beveiliging

e elektromagnetische hoofdschakelaar, op
afstand uitschakelbaar

» 1800-meter spoelassen

cbiectiefrevolver met automatische masker-

wisseling

aangebouwd Xenonlampenhuis 700/1000 W

ingebouwde gelijkrichter 700/1000 W

3 ventilatoren ingebouwd

hoogspanningsunit

ontsteek- en ontstoorautomaat

urenteller

amperemeter

geen afzuigpijpen nodig

2 x 50 watt versterker waarvan 1 als reserve

controle-luidspreker voor de cabine

volumeregeling op afstand vanuit de zaal

mono cassetterecorder

ingebouwd automatisch in- en uitfaden van het

geluid

e automatische afschakeling van de recorder
nadat het geluid weg is.

o dubbele sensor

e Matrix programma-automaat voor "Rock and
Roll” bedrijf

e 2-plaats Non Rewind voor circa 5500 meter film

9

Beeldafmetingen max. 420 x 1000 cm

f 66.207,—

10
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Geautomatiseerde filminstallatie voor een beeldafmeting van maximaal 42 of

76 m?

1 x 0010.203.14200

Prijs:

Projector FP 20 voor 35 mm film, bestaande uit:

* basisprojector

* optische toonkop met toonlampje en solarcel

* spoelassen voor 2000-meter filmspoelen

* asynchrone motor 110/220 V - 50 Hz - 24 b/s

* automatische objectiefrevolver voor twee
formaten voorzien van afstandsfocussering

* sensor lezer van contactstrookjes

f 25.44G,—

1 x 0020.705.10200

Prijs:

Xenonlampenhuis, direct gemonteerd achter de
projector FP 20 voor Xenonlampen 700 of 1000 of
1600 watt, horizontale opstelling, korte uitvoering,
ontsteekunit, koeling, elliptische spiegel,
amperemeter en bedrijfsurenteller

f 4.576,— Ook leverbaar met koudlichtspiegel

1 x CSX 1000/HSCOF

1000 watt Xenonlamp, korte uitvoering, ozonvrij,

Prijs: Oop aanvraag

1 x XD 55 Gelijkrichter voor 1000 watt Xenonlampen voor
plaatsing onder het lampenhuis. Aansluit-
gegevens 3 x 380 V - 50 Hz met traploze instelling
door middel van een handwiel op het apparaat.

Prijs: f 2.954,—

1 x 0070.311.00000

Prijs:

Matrix automaat met eenvoudige programmering
d.m.v. diodestekertjes

f 4.746,—

1 x 0050.222.11010

—1

Non Rewind instailatie met:

e twee plateaus voor 5500 meter film

e controlepaneel op de kolom

e een afspeelunit

e een insteekring

« een vlakwikkelschrijf voor filmmontage
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* een set geleiderollen 1 x XD 75 Gelijkrichter voor 1600 watt Xenonlampen voor
plaatsing onder het lampenhuis. Aansluit-
Prijs: f 11.059,— | gegevens 3 x 380 V - 50 Hz met traploze instelling
| door middel van een handwiel op het apparaat
1 x 0080.805.50011 Cinemaversterker K5, vermogen 50 watt met: |
e toonlampvoeding 6,5V -148 Aof 5V -4 A of | Prijs: ‘ f 3.328. ..
6V-5A
* overname-unit voor twee projectors 1 x 0070.311.00000 Matrix automaat met eenvoudige programmering
* twee nonsync. Inputs f d.m.v. diodestekertjes
 volumeregeling op afstand #'
« monitorluidspreker ingebouwd | Prijs: f 4.746,—
» eindversterker 50 watt '
1 x 0050.332.11111 Non Rewind installatie met:
Prijs: f 3.275,— \ drie plateaus voor 5500 meter film
!  kolom met voet
1 x EL 5975/02 Anamorphoot voor projectie van Cinemascope- ‘ « twee afspeelunits
films } » twee insteekringen
| * een set geleiderollen
Prijs: f 1.382,— § * controle- en instelpaneel in kast
Geautomatiseerde filminstallatie voor een beeldafmeting van maximaal 65 m*? E Prijs: f 15.895, —
of 117 m? |
1 x 0010.203.14210 | Projector FP 20 voor 35 mm film, bestaande uit: " 1 % 0030.805.50011 Cinemaversterker K5, vermogen 50 watt met:
* basisprojector .. " toonlampvoeding 65V-148A-0f5V-4A
« optische toonkop met toonlampje en solarcel :- of 6V-5A
« spoelassen voor 2000-meter filmspoelen | * overname-unit voor twee projectors
» asynchrone motor 110/220 V - 50 Hz - 24 bl/s | * twee nonsync. inputs
« automatische objectiefrevolver voor twee * volumeregeling op afstand
formaten voorzien van afstandsfocussering * monitorluidspreker ingebouwd
« sensor lezer van contactstrookjes e eindversterker 50 watt
* Wip voor een lampenhuis >
Prijs: f 3.275,—
Prijs: f 26.317,— p
: | 1 x EL 5975/02 Anamorphoot voor projectie van Cinemascope-
1 x 0020.705.20200 Xenonlampenhuis, voor Xenonlampen 1600 watt, films
horizontale opstelling, korte uitvoering, 4
ontsteekunit, koeling en elliptische koudlicht- Prijs: f 1.382,—
spiegel, amperemeter en bedrijfsurenteller. _—
Volautomatische filminstallatie ’"Rock and Roll” voor een beeldafmeting van
¢ | maximaal 42 of 76 m?
i /< et | 1 x 0010.227.15400 Projéctor FP 20 voor 35 mm films met:
1 x CSX 1600/HSCOF 1600 watt Xenonlamp, korte uitvoering, ozonuvrij, X :5;‘;;’2? toonkop voorzien van toonlamp en
» terugloop overschakelbaar van 24 op 30 b/s
! * assen en mechanische fricties voor 3200-meter
filmspoelen
s | « tweemaal asynchrone motor 110/220 V-50HZ-24 bl/s
ik . i 3 crise e automatische objectiefrevolver voor tw:g
12 13
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Prijs:

formaten met afstandsbediening voor
focussering en cadrering

« dubbele sensor

 zonder filmtrommels

f 39.292,—

1 x 0010.227.13400

Prijs:

Projector FP 20 voor 35 mm films als hierboven
genoemd echter met objectiefhouder voorzien van
afstandsbediening voor focussering en cadrering
in plaats van de objectiefrevolver

f 34.138,—

1 x 0070.322.00000

Prijs totaal:

Matrix programma-automaat met eenvoudige
programmering door diodestekertjes, aangepast
voor Rock and Roll bedrijf

f 5.891,—

2 x 0020.705.10200

Prijs totaal:

Xenonlampenhuis voor korte Xenonlampen

1000 watt, horizontale opstelling, met ontsteek-
unit, koeling en elliptische spiegel, amperemeter
en bedrijfsurentelier, direct gemonteerd aan de
projector

f 9.152,—

2 x CSX 1000/HSCOF

Prijs:

1000 watt Xenonlampen, korte uitvoering en
OZONVri|

op aanvraag

2 x XD 55

Prijs totaal:

Xenonlamp-gelijkrichter voor 1000 watt
Xenonlampen voor plaatsing onder het
lampenhuis. Aansluitgegevens 3 x 380 V - 50 Hz
met traploze instelling door middel van een
handwiel op het apparaat

f 5.908,—

1 x 0080.805.50011
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Cinemaversterker K5, met:
¢ toonlampvoeding6,5V-148 Aof5V-4A

of 6V-5A
e overname-unit voor twee projectors

e T 3 '

Kt

|

0080.801.01142

Prijs:

* twee nonsync. inputs

« volumeregeling op afstand

« monitorluidspreker, ingebouwd

* eindversterker 50 watt

alsmede- 50 watt reserveversterker

f 4.942,—

2 x EL 5975/02

Prijs totaal:

Anamorphoten voor projectie van Cinemascope-
films

b ZTEA o

Deze installatie is eventueel nog aan te vullen
met:

' 4 objectieven met een nog nader te bepalen

brandpuntafstand
1 luidspreker of luidspreker-combinatie
1 tape plakpers voor normaalfilm en
cinemascopefilm
1 projectiescherm met nader te bepalen
afmetingen en kwaliteit
35 mm film omspoeler
3.200-m vaste spoelen
2.000-m vaste spoelen

600-m losse spoel

De installatie is ook leverbaar voor de weergave
van één- of vierkanaals magnetisch geluid

m—ﬁ_“

Volautomatische filminstallatie ”Rock and Roll” voor een beeldafmeting van

maximaal 65 of 117 m?

1 x 0010.227.15419

Projector FP 20 voor 35 mm films met:

* optische toonkop, voorzien van toonlamp en
solarcel

* terugloop overschakelbaar van 24 op 30 b/s

° assen en mechanische fricties voor 3200-meter
filmspoelen

e tweemaal asynchrone motor

« automatische objectiefrevolver voor twee
formaten met afstandsbediening voor
focussering en cadrering

e dubbele sensor

15




Prijs:

e zonder filmtrommels
* aangebouwde tafel voor een lampenhuis
o terugloopapparatuur

f 40.924,—

1 x 0010.227.13419

Prijs:

Projector FP 20 voor 35 mm films als hierboven
genoemd, echter met objectiefhouder voorzien van
afstandsbediening voor focussering en cadrering
in plaats van de objectiefrevolver

f 35.770,—

1 x 0070.322.00000

Prijs:

Matrix programma-automaat met eenvoudige
programmering door diodestekertjes, aangepast
voor Rock and Roll bedrijf

f 5.891,—

2 x 0020.705.20200

Prijs totaal:

Xenonlampenhuis voor kKorte Xenonlampen
1600 watt, horizontale opstelling met
ontsteekunit, koeling en elliptische spiegel,
amperemeter en bedrijfsurenteller.

f 9.776,—

2 x CSX 1600/HSCOF

1600 watt Xenonlampen, korte uitvoering en
0ZONVvri|

Prijs totaal: Op aanvraag

2 x XD 75 Xenonlamp-gelijkrichter voor 1600 watt
Xenonlampenhuis voor piaatsing onder het
lampenhuis. Aansluitgegevens 3 x 380 V - 50 Hz
met traploze instelling door middel van een
handwiel op het apparaat

Prijs totaal: f 6.650,—

1 x 0080.805.50011

16

Cinemaversterker K& met:

e toonlampvoeding 6,5V -148 A of 5V -4 A of
6V-5A

e overname-unit voor twee projectors

e twee nonsync. INputs

« volumeregeling op afstand

»

0080.801.01142

Prijs:

* monitorluidspreker ingebouwd
e 50 watt versterker
reserve versterker

f 4.942,—

2 x EL 5975/02

Prijs totaal:

Anamorphoten voor projectie van Cinemascope-
films

P57 e

Deze installatie is nog aan te vullen met:
4 objectieven met een nog te bepalen
brandpuntsafstand
1 luidspreker of luidspreker-combinatie
1 tape plakpers voor normaalfilm en
Cinemascopefilm
1 projectiescherm met nader te bepalen
afmetingen en kwaliteit
35 mm omspoeler
3.200-m vaste spoelen
2.000-m vaste spoelen

600-m losse spoel

17




- Ca——r—— e —— b e T T — L S e g B RSl e B S ] e i e o e <+ i AR e g i B A At 5 e S 8 U ST WA e O e i TR

Projector FP 20 met objectiefrevolver en sensor (voor automatisering)

Projector FP 20 voor 35 mm film bestaande uit:

 basisprojector

* optische toonkop met toonlampje en solarcel

 spoelassen voor 1800-meter filmspoelen

e asynchrone motor 110/220 V - 50 Hz, 24 bl/s

« automatische objectiefrevolver voor twee
formaten, met afstandsbediening voor
focussering

 sensor lezer van contactstrookjes

 plateau voor een lampenhuis

1 x 0016.203.14210

Prijs exclusief montage

en objectieven: t §26.317,—

ev. extra voor afstands-

cadrering: f 1.544,—

1 x 8990.240.28109 Vierkanaals magneettoonkop voor de projector
=P 20

Prijs: f 3.878,—

—_

Projector FP 20 eenvoudige uitvoering

1 x 0010.203.11010
1 x 8990.240.29009

Projector FP 20 voor 35 mm film bestaande uit:
. basisprojector met objectiefhouder, @ 70,6 mm
e optische toonkop met toonlampje en solarcel
« spoelassen voor 1800-meter filmspoelen
« asynchroonmotor 110/220 V - 50 Hz - 24 b/s
» objectiefhouder voor objectieven
@ 70,6 mm type 8990.240.29009 extra
 plateau voor een lampenhuis

Prijs exclusief montage: f 20.406,—

Objectiefrevolvers en sensor voor projector FP 20

Objectiefrevolver voor montage op de projector
FP 20, voor twee formaten met afstandsbediening
voor beeldscherpte

1 x 8910.004.00001

Prijs exclusief montage: f 6.197,—

1 x 0010.200.00200 Sensor lezer van contactstrookjes

Prijs: exclusief montage | f 360,—

__—__—'_“ﬂ__——__—_—__"_'——“——_'m“_"_‘—‘_—___.___—_____———

Projector DP 75 met objectiefrevolver en sensor (voor automatisering)

1 x 0010.757.16270

Prijs exclusief montage:

Projector DP 75 voor 70/35 mm film, bestaande

uit:

e basisprojector

* optische toonkop met toonlampje en solarcel

* magnetische toonkop voor vier- of zeskanaals
magnetisch geluid

* filmspoelboxen voor 1200 meter film (35 mm)

 asynchrone motor 110/240 V - 50 Hz, 24 b/s

« automatische objectiefrevolver en afstands-
pediening voor beeldscherpte en
beeldverstelling

* sensor lezer van contactstrookjes voor
35/70 mm film

f 37.639,—

m

Transportabele 35 mm projector

1 x 0010.238.11311

Prijs exclusief
objectieven:

Projector FP 23 met:
* optische toonkop
* lenshouder @ 70,6 mm
 set beeldmaskers
 behuizing zonder deur

* lamprevolver met twee halogeenlampen
36 V - 400 watt

* elektrische unit, inclusief voedings-

transformator

* Ingebouwde terugspoeler

* asynchrone motor 110/220 V - 50 Hz, 24 b/s
* spoelassen voor 1800-meter filmspoelen
e driepootstatief

* ingebouwde toonlampvoeding 6,5V - 1,48 A

(toonlampje type 3874 C)

f 22.563,—

1 x 0010.238.11321

Prijs exclusief montage
en objectieven:

Projector FP 23 als hierboven, echter voor vaste

opstelling met zuil en plateau, i.p.v. het driepoot-
statief.

f 23.038,—

18
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1 x 0010.230.00080

Prijs zonder luidspreker
zonder filmspoelen:

Versterker 50 watt, zonder transportkoffer, voor
gebruik bij de projector FP 23

f 2.583,—

20

: —————eeeeee—————————
Gecombineerde 35 mm en 16 mm projector

1 x 0010.283.11012

Prijs:

Projector FP 28 uitgerust als de 35 mm projector

FP 20 en de 16 mm projector FP 18 als één

geheel met:

* elektrische unit

* beeld- en overnamesysteem tussen 35 mm
en 16 mm gedeelte, vice-versa

* voorversterker voor optisch en magnetisch
geluid voor 16 mm film

* 50 watt eindversterker

* toonlampvoedingsunit

* voorversterkers voor optisch en magnetisch
geluid en nonsync. input

f 40.341,—

1 x 0020.018.00000

Prijs:

Spiegelaanpassing voor Xenonlampenhuizen
(700 watt/1600 watt (0020.703.....)

f 1.829,—

1 x 0020.703.21200

Prijs:

Xenonlampenhuis voor een 700 of 1000 watt
Xenonlamp, korte uitvoering, compleet met
spiegel en koeling

f 7.058.—

1 x CSX 1000/HSCOF

1000 watt Xenonlamp, korte uitvoering, ozonvrij

Prijs: Op aanvraag

1 x XD 55 Gelijkrichter voor een 700 watt of een 1000 watt
Xenonlamp. Aansluitgegevens 3 x 380 V - 50 Hz
met traploze instelling door middel van een
handwiel op het apparaat

Prijs: f 2.954,—

1 x EL 5975/02 Anamorphoot voor projectie van 35 mm
Cinemascope films

Prijs: f 1.382,—
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1 x 32/2X

Prijs:

Anamorphoot voor projectie van 16 mm
Cinemascope films

f 877,—

1 x 0010.181.01000

Prijs:

Houder voor een 16 mm anamorphoot

f  441,—

1 x 0040.220.00021

Prijs:

Film terugspoeler voor 35 mm films

f 1.622,—

1 x 0040.220.00022

Prijs:

Film terugspoeler voor 16 mm films

f 361,—

1 x 0040.060.00012

Prijs:

Tape plakpers voor 35 mm films

f 992,—

1 x 0040.060.00014

Prijs:

Tape plakpers voor 16 mm films

f 641,—

m

Filmspoelen voor 35 mm film

0040.060.00054

0040.060.00050

0040.0060.00051

0040.060.00052

0040.060.00053

Losse spoel, per stuk f 124, —
Spoel voor 600 meter film, per stuk f 82,—
Spoel v;oor 900 meter film, per stuk f 107,—
Spoel voor 1200 meter film, per stuk f 160,—

Spoel voor 1800 meter film, per stuk f205,—

w

Filmspoelen voor 16 mm film

0040.060.00060

0040.060.00061

0040.060.00062

22

Spoel voor 600 meter film, per stuk { 32,—
Spoel voor 1200 meter film, per stuk f 93,—
Spoel voor 1500 meter film, per stuk f 113,—

De installatie is nog te completeren met:

» objectieven met een nog te bepalen
brandpuntsafstand

« een luidspreker of luidspreker-combinatie
« een projectiescherm met een nader te bepalen

afmeting en kwaliteit

|
|
|
|
l

16 mm filmprojector voor vaste opstelling

1 x 0010.181.30022

Prijs exclusief montage
en objectieven:

16 mm projector FP 18 met
e optische toonkop
 magnetische toonkop

« spoelassen voor 1500-meter spoelen

e synchroonmotor voor 100/250 V - 50 Hz - 24 b/s

 halogeen-lampenhuis 24 V - 250 watt, voedings-
transformator en automatische lamprevolver

e voor twee lampen, waarvan een in paraatstand

o voorversterker optisch en magnetisch geluid

« 50 watt eindversterker
e terugloopmogelijkheid

f 25.863,—

1 x 32/2X

Prijs:

Anamorphoot voor projectie van Cinemascope-

films

f 877,—

1 x 0010.181.01000

Prijs:

Houder voor een anamorphoot

t 441,

1 x 8990.254.90009

Prijs:

Lijnversterker, output:
+ 8 dBm over 800 ohm

f  201,—

1 x 0040.060.00060

1 x 0040.060.00061

1 x 0040.060.00062

1 x 0040.220.00022

1 x 0040.060.00011

Filmspoel 600 meter
Filmspoel 1200 meter
Filmspoel 1500 meter
Omspoeler 1200-meter spoelen
Plakpers 16 mm film

Objectieven nader te bepalen
Luidspreker nader te bepalen

f 32,—
f 93,—
f113,—
f 361,—

f 124,—
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Telecine projector FP 18

1 x 0010.185.00000

Prijs exclusief montage:

- TE— ———

Telecineprojector FP 18 voor 16 mm film met:
* spoelassen voor 1500-meter spoelen
* voorult- en terugloop

optische toonkop met solarcel en toonlampje
magneettoonkop

beeldrelais

ingebouwde elektrische unit
toonlampgelijkrichter6 V- 1 A
nettransformator 110-127-220-240 V

halogeenlampenhuis voor 2 halogeenlampen
24 volt-250 watt, waarvan 1 in paraatstand met

automatische wisseling
voedingstransformator voor halogeenlampen
stilstaand beeldprojectie met automatisch
inzwenkbaar hitte- en kleur-correctiefilter
beeld na beeld-projectieschakeling
sensor, lezer van contactstrookjes
filmbreuk- en filmsplitsingsschakelaar
synchroonmotor met magnetische remr
bedieningstableau voor alle functies met steker
en kabel

persluchtvoorziening voor reiniging van het
beeldvenster

f 41.270,—

24

Xenonlampenhuizen voor 700 watt, 1000 watt of 1600 watt Xenonlampen

1 x 0020.705.20210

Prijs exclusief montage:

1

Xenonlampenhuis voor een xenonkolf 700 watt,
1000 watt of 1600 watt, korte uitvoering voor
directe aanbouw aan de projector FP 20 met:

* ontsteekunit

e koeling

» elliptische spiegel

e bedrijfsurenteller

e ampeéeremeter

De Xenonkolf wordt horizontaal opgesteld.

f 5.329,—

1 x 0020.703.21211

Prijs exclusief montage:

I i

Xenonlampenhuis voor montage op aanwezige

Wip aan een projector

e een Xenonkolf 700 watt tot 1600 watt, korte
uitvoering met:

e ontsteekunit

e koeling

e elliptische spiegel

e bedrijfsurenteller

e amperemeter

* hittefilter en aansluiting voor een warmte-
afvoerpijp

f 7.416,—

Xenonlampenhuizen voor 2000/4000 watt Xenonlampen

1 x 0020.601.21200

Prijs exclusief montage:

Xenonlampenhuis voor montage op een wip aan
een lampenhuis

* een Xenonkolf 2000 watt of 4000 watt

* ontsteekunit

* koeling

* elliptische koudlichtspiegel, 300 mm

* hittefilter

* bedrijfsurenteller

e amperemeter

De Xenonkolf wordt horizontaal opgesteld

f 10.106,—
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1 x 0020.710.20210

Prijs exclusief montage:

Xenon-inbouwblok voor 700/1000/1600 watt
Xenonkolven, korte uitvoering met:

* ontsteekunit

* koeling

* elliptische spiegel

* hittefilter

De Xenonkolf wordt horizontaal opgesteld

f 4.282,—

1 x 0020.511.00000

Prijs exclusief montage:

Xenonlampenhuis voor een 500 watt Xenonlamp,

voor montage aan de projector FP 20 of FP 30
met:

e ontsteekunit
e amperemeter
* koudlichtspiegel

f 4.754,—

1 x 0020.610.20200

Prijs exclusief montage:

Xenon inbouwblok voor 2000/4000 watt
Xenonlampen in horizontale toepassing met:
 ontsteekunit

* koudlichtspiegel, 300 mm

zonder amperemeter en urenteller
f 4.824,—

1 x 0020.400.00060

Prijs exclusief montage:

Halogeen-lampenunit, voor FP 20 projectors met:

* |lamprevolver met 2 halogeenlampen
36 V - 400 watt

* spiegel en lenssysteem
 vlinder met koelplaten

* vlinderhuis

* aanpassingstranformator

 automatische lampwissel (1 lamp staat steeds
In paraatstand)

f 4.320,—

26

Gelijkrichters

1 x XD 55

Prijs exclusief montage:

_—

Gelijkrichter 3 x 380 V - 50 Hz
voor 700/900/1000 watt Xenonkolven, traploze

| instelling met een handrad aan het apparaat.

Plaatsing onder het lampenhuis is mogelijk

f 2.954,—

T X XD IS

Prijs exclusief montage:

Gelijkrichter 3 x 380 V - 50 Hz
voor 1600 watt Xenonkolven, traploze instelling
met een handrad aan het apparaat

f 3.325,—

1 x XD 85

Prijs exclusief montage:

Gelijkrichter 3 x 380 V - 50 Hz
voor 2000 watt Xenonkolven met traploze
instelling d.m.v. een handrad aan het apparaat

f 3.734,—

1 x XD 100

Prijs exclusief montage:

Gelijkrichter 3 x 380 V - 50 Hz
voor 2500 watt Xenonkolven met traploze
instelling d.m.v. een handrad aan het apparaat

f 4.058,—

1 x XD 110

Prijs exclusief montage:

Gelijkrichter, 3 x 380 V - 50 Hz
voor 3000 watt Xenonkolven met traploze
instelling d.m.v. een handrad aan het apparaat

f 4.696,—

Prijzen van gelijkrichters voor grotere vermogens
op aanvraag.

Op aanvraag zijn ook één-fase gelijkrichters voor
vermogens van 450 watt tot 1600 watt leverbaar.
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Toebehoren bij toepassing van Xenonkolven

1 x 8910.400.30001

Prijs:

Automatische ontsteek/ontstoorunit voor één
projector met optisch geluid

f 418,—

1 x 8910.400.30401

Prijs:

of:

Automatische ontsteek/ontstoorunit voor één

projector met optische en vierkanaals
magnetische toonkop

f 835,—

1 x 8910.400.30002

Prijs:

of:

Automatische ontsteek/ontstoorunit voor 2
projectors met optisch geluid

U D0 o

1 x 8910.400.30402

Prijs:

of:

Automatische ontsteek/ontstoorunit voor

2 projectors met optisch en één- of vierkanaals
magnetisch geluid

f 1.112,—

28

Automatisering met Matrix Automaat en Non-Rewind installatie

1 x 0070.311.00000

Prijs exclusief montage:

Matrix programma-automaat met programmering
door middel van diodestekers (20 x 20)

t 4.746,—

1 x 0050.222.11010

Prijs exclusief montage:

Non-Rewind installatie ST 100 voor 35 mm film
bestaande uit:
e kolom met voet
« twee schijven, elk § 124 cm voor circa
5500 meter film
e controle- en instelpaneel op de kolom
 een afspeelunit
e een insteekring
 een vlakwikkelschijf voor filmmontage
e een set geleiderollen voor €én projector

f 11.059,—

1 x 0010.200.00003

Prijs exclusief montage:

Een extra set geleiderollen voor tweede projector

f 365,—

1 x 0050.332.11111

Prijs exclusief montage:

Non-Rewind installatie ST 200 voor 35 mm film
bestaande uit:

« kolom met voet

o drie schijven, elk ® 124 cm

e voor circa 5500 meter film

 controle- en instelpaneel in kast

« "make-up’’ tafel

e twee afspeelunits

 twee insteekringen

 een set geleiderollen voor éen projector

f 15.895,—

1 x 0050.333.11111

Prijs exclusief montage:

Non-Rewind installatie ST 200

als hierboven genoemd, echter met schijven,
® 132 cm voor circa 7000 meter film

f 16.629,—
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1 x 0050.373.11111 Non-Rewind installatie ST 270 voor 35/70 mm film Versterkers
bestaande uit: |

1 x 0080.805.50011
e Kolom met voet i

e drie schijven, elk (b 132 cm voor een 35 mm film
| of een 70 mm film
 controle- en instelpaneel in kast

» een afspeelunit voor 70 mm filmr
* een afspeelunit voor 35 mm filmr
* een insteekring voor 35 mm film
* een Insteekring voor 70 mm film
* een set geleiderollen voor één projector

et

K5-versterker met:

» toonlampvoeding 6,5V -1,48 Aof 5V -4 A of
6V-5A

 beeldovername-unit voor twee projectors
en twee nonsync. Iinputs

 op afstand bedienbare volumeregeling

e ingebouwde monitorluidspreker 4 watt

50 watt eindversterker

Prijs exclusief montage: f 3.275,—

Prijs exclusief montage: f 21.540,— |
J J 1 x 0080.806.50012 Versterker KSM, vermogen 50 watt voor:
1 x 0050.334.12112 Non-Rewind installatie ST 400 voor 35 mm film | ¢ toonlampen5V-4Aen6V-5A
met: e input voor twee projectors met solarcel

| cenk magnetische weergave
e kolom met voet e optische en eenkanaals mag g

» 4 schijven elk @ 124 cm * twee nonsync. i-nputs |
« 2 stuurapparaten « afstandsbediening voor volumeregeling

1 opspoeltafel e controleluidspreker
2 insteekunits

+ 2 insteekringen Prijs exclusief montage: f 4.034,—
o 2 stel geleideroll :
e 1 x 0080.802.01142 Reserveversterker, 50 watt voor de K5M versterker
Prijs exclusief montage: f 23.071,—
Prijs: f 2.064,—
1 x 0080.020.00000 50 watt eindversterker met 100% reserve in rek-

montage voor optische geluidsweergave met
tweekanaals, gemotoriseerde volumeregelaar

Prijs exclusief montage: f 10.760,—

—p— — S p——
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Voor weergave van optisch en vierkanaals of zeskanaals magnetisch geluid

1 x 0080.040.00000

Prijs exclusief montage:

Versterker OMA 4/2 voor weergave van optisch en
vierkanaals magnetisch geluid

vermogen per versterker 50 watt, alsmede
zevenkanaals volumeregelaar, gemotoriseerd

f 23.623,—

1 x 0080.060.00000

Prijs exclusief montage:

Voorversterker voor optisch alsmede vier- of
zeskanaals magnetisch geluid, alsmede

Volledig eindversterkerrek voor zeskanaals
geluidsweergave.
Vermogen per versterker 50 watt en

zevenkanaals volumeregelaar, gemotoriseerd

f 35.828,—

1 x 0080.801.00009

Prijs exclusief montage:

Toonlampvoedingsunit, voor toonlampen
62 volt - 1,48 amp.

f 564,—

1 x 8990.240.28109

Prijs exclusief montage:

Vierkanaals magneettoonkop

f 3.878,—

1 x 0080.041.00000

Prijs exclusief montage:

Vierkanaals magneettoonversterker voor één
projector, als toevoeging bij een optische

versterkerinstallatie zonder 12 KC unit, bestaande
uit:

* chassis met:

* controlepaneel en monitorluidspreker

* op afstand bedienbare volumeregeling

* 4 versterkers, elk vermogen 50 watt met
voorversterker voor magnetisch geluid

f 12.396,—

1 x 0080.061.00000

Prijs exclusief montage:

3

Zeskanaals magneettoonversterker, verder gelijk
aan de vierkanaals versterker 0080.041.00000

f 16.523,—

B e ————— s

Diversen

A. Cabinevensters

1 x 0040.110.00006

Elektromagnetisch cabinevenster

Glasopening 15 x 28 cm, Cinemascope f  444,—
1 x 0040.110.00007 Elektromagnetisch cabinevenster
Glasopening 28 x 56 cm, Todd AQO. film f  616,—
1 x 0040.110.00002 Cabinevenster
Glasopening 25 x 100 cm f 719,—
1 x 0040.110.00010 Gelijkrichtertje voor elektro-
magnetische cabinevensters f 341,—
B. Filmspoelen voor 35 mm film
1 x 0040.060.00054 Losse 600-meter filmspoel f  124,—
1 x 0040.060.00050 Vaste 600-meter filmspoel f 82,—
1 x 0040.060.00051 Vaste 900-meter filmspoel f  107,—
1 x 0040.060.00052 Vaste 1200-meter filmspoel f 116,—
1 x 0040.060.00053 Vaste 1800-meter filmspoel f 205,—
1 x 0040.060.00070 Vaste 2000-meter filmspoel f 221,—
1 x 0040.060.00071 Vaste 3200-meter filmspoel f  323,—
1 x 0040.060.00072 Vaste 4000-meter filmspoel f 386,—
1 x 0040.060.00077 Vaste 2000-meter filmspoel,
35 mm, (0,5 inch as) f 306,—
1 x 0040.060.00078 Vaste 3200-meter filmspoel,
35 mm, (0,5 inch as) f 408,—
1 x 0040.060.00079 Vaste 4000-meter filmspoel,
35 mm, (0,5 inch as) f 470,—
1 x 0040.060.00055 35 mm filmspoel voor de 70 mm
projector DP 70 of DP 75
(0,5 inch as) f 263,—
1 x 0040.060.00056 70 mm filmspoel voor de 70 mm
projector DP 70 of DP 75
f 263,—

(0,5 inch as)
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C. Omspoelers
1 x 0040.220.00021

Omspoeler voor 35 mm film voor

spoelen tot 1800 meter film f 1.622,—
1 x 0040.220.00002 Gemotoriseerde omspoeler voor

35 mm filmspoelen f 3.071,—
1 x 0040.220.00004 Gemotoriseerde omspoeler voor

35/70 mm filmspoelen f 4.047,—
D. Plakpersen
1 x 0040.060.00010 Plakpers voor 35 mm film f 529,—
1 x 0040.060.00012 Tape plakpers voor 35 mm film f 992,—
1 x 0040.060.00015 Plakpers voor 70 mm film f 1.612,—
E. Filmspoelen voor 16 mm film
1 x 0040.060.00060 Vaste 600-meter filmspoel f 32,—
1 x 0040.060.0006 1 Vaste 1200-meter filmspoel f 93,—
1 x 0040.060.00062 Vaste 1500-meter filmspoel f 113,—
F. Omspoelers voor 16 mm film c.q. 16 en 35 mm film
1 x 0040.220.00022 Omspoelers voor spoelen tot

1200 meter film f 361,—
1 x 0040.220.00003 Gemotoriseerde omspoeler voor

35 mm filmspoelen en 16 mm

filmspoelen f 3.270,—
G. Plakpersen voor 16 mm film
1 x 0040.060.00011 Eenvoudige plakpers f 124,—
1 x 0040.060.00014 | Tape plakpers f 641,—
H. Olie en Vet
1 x 0040.160.00010 Een liter projectorolie f 15,—
1 x 8990.248.55009 Universeel vet 35 cm? f 9,—
1 x 8990.086.57019 Cardanolie 50 cm® f 7,25

34

. Ombouw en reservedelen

1 x 8990.240.29009

Objectiefhouder voor objectieven doorsnede
70,6 mm t.b.v. de projector FP 20

Prijs: f 331,—

1 x EL 4203/00 Tussenring voor objectieven 6272 mm op
70,6 mm

Prijs: f 50,—

1 x 0040.220.00030

Prijs exclusief montage:

Set ombouwdelen voor ombouw van de projector

FP 20 S naar de projector FP 20 zonder de wip
voor een lampenhuis

f 2.583,—

R

1 x 0040.220.00031

Prijs exclusief montage:

Set ombouwdelen voor ombouw van de projector
FP 20 S naar de projector FP 20, inclusief de wip
voor een lampenhuis

f 3.5206,—
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Beeldafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie Beeldafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

36

Projectie-afstand 14 meter Projectie-afstand 15 meter

Wide-screen film projectie | Cinemascopefilm projectie | Wide-screen film projectie Cinemascopefilm projectie
f Breedte x hoogte Breedte x hoogte f Breedte x hoogte Breedte x hoogte
mm 1.66  1./78 1.85 2.35 | mm 100 1.85  E5.85 2.35

35 8.36 203 19T 408 35 8.96 5:40 D141 2484

40 | 7.32 441 418 390 40 | 7.84 4.72 4.48 4.24

45 | 6.50 3.92 " 3Ty, 39 45 | 6.97 4.20 3.98 3.7/

ob 't B.85 383 V338 ok 50 L 6T 78 3081 5308

e | Dol 3.2 "o SN 05 | 5.70 3.43 3.26 3.08

60 4.88 294 279 2841992 4 29 60 5. 22 RIS (288 128 AN Dbe 4.53

65 | 4.50 2.1 28T 2431 915 3.90 65 | 4.82 2.91 275 [2.61 }79.81 4.18

70 418 289 24604 2981 850 3 62 70 4.48 @0 D0 DR 9.11 3.88

75 1 3.90 -an- e o hat-17.03 3 38 75 1 ‘4.18 252 289 1286 8.50 3.62

80 | 3.66 220 200 198! 7.44 3.17 80 | 3.93 2196 (Z2i20 ¢ A2 [RNEY 3.39

85 | 3.44 2.07 1.96 1.86 | 7.00 2.98 85 | 3.69 g22 2311 ET.99 | SNU 3.19
9 3.8 1,86 186" 17681 6.61 2 82 90 | 3.48 210 4199 I9.88 7.08 3.02
95 | 3.08 1.86 1.76 1.66 | 6.26 2.67 95 | 3.30 1.89. 411,89 DRIB | AhNT 2.86
100 | 2.93 178 1687 188V 505 2 513 100 | 3.14 1.89 1.79 1.69 | 6.38 %72
105 | 2.79 168 159 1.51 | 5.67 2 41 105 | 2.99 180 24t SR 6.07 2.59
110 | 2.66 1.80 . 1.52 5.41 4 a8 110 | 2.85 172 1563 L M0 5.80 2.47
110 2.54 1:88 ' 1.458 517 2 20 179 P 4 1.84 ':3:00 5.54 2.30
120 1 2.48 4.96 2.11 120 | 2.61 1.57 1.49 5.31 2.26
130 | 2.25 4.58 1.95 130 || 2241 4.90 2.09
140 | 2.09 4.25 1.81 140 | 2.24 455 1.94
150 3.97 1.69 150 | 2.09 4.25 1.81
160 [ 1 3.72 1 58 160 3.98 1.70
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Beeldafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefiim projectie

Projectie-afstand 16 meter

Wide-screen film

=y

Cinemascopefilm projectie

—m—

Beeidafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 17 meter

f Breedte x hoogte Breedte x hoogte
mm 1.66 1.75 1.85 2.35

o -l 9.99 DAY 5,45 NaAE

40 | 8.36 o.04 4.78 4562

g8 | .83 4.48 4.24 4.02

50 | 6.69 4.03 3.82 3.62

o6 | 6.08 3.00 347 (9.28

B0 | 9.87 3.0 S8 8.0 | 9133 4.83
B | 9.4 3.10 R4 B.F8 |.40.46 4.46
70 | 4,18 2.88 '2WH3 2.58 9.71 4.14
795 | 4.46 2.08 280 5081 9.07 3.85
80 | 4.18 2,02 Ty S32h 8.50 3.62
89 | 3.93 4.9F WERS LS 8.00 3.41
ou 4 3.7 .94 238 2.0 7.56 3.22
ua | 3.52 218 201 ;. 51.90 7.16 3.05
g | 504 208 v01:8 1.81 6.80 2.90
106 | 3.18 198 e 1§02 6.48 £.40
110 | 3.04 183 Gdldre 41.64 6.18 2.63
116 1 2.9 1.69 sALQHBI- 1.57 5.91 208
120 | 2.719 1.6 8oy 1.01 5.67 2.41
130 ¢ 2.50 1.92 07l 1.39 823 .23
140 | 2.69 1S .29 4.86 2.7
100 1 2.23 18dii 121 4.53 1.93
160 | 2.09 i30T 18 4.25 1.81

Wide-screen fiim projectie

Cinemascopefilm projectie

1

f Breedte x hoogte Breedte x hoogte
mm 1.66: 1.75: 1.85 2.35
40 | 8.88 Diany . BOFT 28l

452 | 190 476 4.01y 4EL

Sl § 7211 4.28 4.06 3.84

55 | 6.46 389 3.69 (3.49

60 | 5.9 357 7 3:88: “3.20" |24 bild
65 | 5.4/ Si28 - 3434 .99 Tigla 473
70:: 1 5.00 206 280 &34 13 4.40
75 | 4.74 A 2000 1R 9.63 4.10
80 | 4.45 e b8 254 2240 9.03 3.85
8651 4.1¢8 el 2890 1E.80 8.50 3.62
901 3.95 S0 2260 GgAd 8.03 3.42
95 | 3.74 L2y (284 Le e /.61 3.24
100 | 3.59 w4 2037 L8R g 3.08
105 | 3.38 eq <1930 8. 84 6.88 2.93
11051 1389 A0 T ABo T 28T 6.57 2.80
115} 3.08 180 - 1dE T1.8E 6.28 2.68
120 .| 2.96 1.780071;08 0 ¢85 6.02 2.56
1300} 2.1 1.65 1566 11,88 DO 2.37
140 | 2.54 1.63 1480 28,08 5.16 2.20
18051 2.9F 1887 #1.28 4.82 2.05
160 | 2.2% 1580y 71,58 4.52 1.92
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Beeldafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 18 meter

Wide-screen film projectie Cinemascopefilm projectie
f Breedte x hoogte Breedte x hoogte
mm 180 1.5 S3.85 2.35
40 9.40 9.67 837 2588

45 8.36 0.04 478 " 4.82

50 192 4.03 480D, SR

99 6.84 4.12 3.9 3.70

60 6.27 3.8 308 $3.989 | 12.75 5. 43
65 5.79 J.49 Y39 9.ba 11177 5.01
70 5.87 3.24 23 #3841 1093 4.65
5 9.02 S @l @831 | 19.20 4.34
80 4.70 2.83 “gY 4d.54 9.56 4.07
85 4.43 2.0 Uiy S 389 9.00 583
90 4.18 2.92 U288 LJ 06 8.50 3.62
95 3.96 208 226 SE%4 8.05 3.43
100 3.76 2.l dAnl =43 85 3.26
105 3.58 2.8 205 L4 7.29 3.10
110 3.42 .o S e IR 6.95 2.96
115 X' d g L s g Bt 6.65 2.83
120 3.1 1.88 A0 L8y 6.38 a7
130 2.89 174 1505 250 5.88 2.01
140 2.69 1.82 O o4 A4iab 5.46 2.3
150 2.51 1143 ©3.385 5.10 2.17
160 2.30 134 3. 27 4.78 2.04
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Beeldafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 19 meter

Wide-screen film projectie

Cinemascopefilm projectie

—

f Breedte x hoogte Breedte x hoogte
mm 1.66  1.75" “1.85 2.35
40 9.93 5.98  5.61% “Q.07

45 8.82 B.32 D08 B8

50 7.94 4.78 4,547 '4.29

o 7.22 430" 4137 50,0

60 6.62 3.99 378" 75,58 | TG.AD .13
65 6.11 3.68 3.49 3.30 | 12.42 5.29
70 5.67 R 42 324 QNN T INOR 4.91
73 5,29 010 32 .80 1R T 4.59
80 4.97 299 284 22058/ THEDY 4.30
85 4.67 2.81 267 2585 9.50 4.05
90 4.41 286 U208 VeSS0 8.97 3.82
95 4.18 2.52 2380 TN 8.50 3.0¢
100 3.97 e 39 AT BE3d 8.08 3.44
105 3.70 2.28 21602108 7.69 3.78
110 3.61 e 17 72,06 8. 80 {34 333
119 3.495 e U8 U9 e B 0T 7.02 2.99
120 3.9 1.99 1,89 #1409 6.73 2.87
130 300 1.84 1115747 SH.08 6.21 2.65
140 2.84 .1 1262 [1.08 Sl 2.46
150 2.65 191 1.43 0,98 2.29
160 2.48 .42  1.54 5,00 215
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Beeldatmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 20 meter

Beeldafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 21 meter

Wide-screen film projectie

Cinemascopefilm projectie

Wide-screen film

Cinemascopefilm projectie

|

—

f

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte

f Breedte x hoogte Breedte x hoogte
mm 1.66 1.75 1.85 2.35

45 9.29 o0l - b3 5.02

50 8.36 008" 4718 4§52

00 7.60 4:58 4.34 4.1

60 6.97 4.0 398 a7y

65 6.43 387 30 9801 13.08 O.9¢

70 5.97 .08 S g e R o. 17

10 .00 3.30° L3S 3.0 | 41,33 4.83

80 DL 3907 2. 89 282 1'10.62 4.52

85 4.92 2.96 2.81 2.64 | 10.00 4.26

90 4.64 280 1 2ah 25 Q.44 4.02
95 4.40 200 w2 h] 2.38 8.95 3.81
100 4.18 208 28 2 8.50 3.62
105 3.98 240y 22T 220 8.10 3.45
110 3.80 2290 231 22805 il 3.29
115 3.63 _2.19 2.07 1.96 7.39 3.15
120 3.48 2. 10 5 1.99 " 1.88 7.08 3.02
180 | 329 198 7184 £1.04 |.:6.54 2.78
140 2.99 1.80 5% 1.62 6.07 2.59
150 2.79 1:99 .01 5.67 2.41
160 2.61 1.49 1.41 5.31 2.26
170 5.00 2. 13
180 4.72 2.01
190

mm 1.66 - 1.7%  4.80 2.35
40 15:9.15 o .

o0 | :8.18 D.aY .5 SAN 4.74

< 7.98 4.81 4.56 4.31

Bl LT 4.41 4.18 © 3.95

6O 6.1 4.07 > =386 )53.6d | 13.73 0.60
70 | 6.27 3.78 53087 8.99 2D 5.43
i 5.85 3.53 384, 3.18 | 11100 5.07
80 | .08 3.30 348 5 1080 3 110 4.10
85 D. 10 3.11 2.9 :2.09 | 1000 4.47
90 | 4.88 2.94 28950 208 ¥. 02 4.22
95 | 4.62 2.78 2547 ‘L. 9.39 4.00
100 | 4.39 2.64 . $2 2.37 8.92 3.80
105 4.18 2.527 12,39 .88 8.50 3.62
110 1o 98 2.0 1288 H KR 8.11 3.46
115 23,62 2.30 5 28 'nie .t 7.76 3.31
120 3.66 2.20 > 220891 ¢ L8 7.44 3.17
13 | (9.90 2.031 £1.83 6.87 2.92
140 3.1 1.89.8 069 6.37 211
150 293 9,90 2.0
160 | 2.74 9.08 2.38
170 0.49 2.24
180 4.96 &1
190 4.70 2.00
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Beeldafmetingen bij Wide-screen en Cinemascopefilm projectie

Beeldatmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 23 meter

Wide-screen film projectie

Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 22 meter

Wide-screen film projectie Cinemascopefilm projectie
f Breedte x hoogte Breedte x hoogte
mm 166 1.75 1.85 2.35

45 10.22 D.84% 5.5¢

50 9.20 .94 15,26, 4.97

+ 8.36 o004 <4.78., 14.52

60 /.66 4.02: 4,38 814

65 7.07 .20 24,041 23.82 | 43R B.13

70 6.57 .90 L S3.00 1 4955 | k3.8 5.69

F 6.13 3.09  8.50 . <3311 4247 B.J1

80 0. 19 J.40 ©93.29 3.11}] 1169 4.98

85 5.41 3.20 308 ¢ 42 .62 1 23,00 4.68

90 5.11 3.08 « @92  4g.76 | 40359 4.42

95 4.84 ¢.92 T o AT BP 9.84 4.19
100 4.60 .07 1 NE B0 840 9.35 3.98
105 4.38 2.04  32.5Q00 $2.37 8.90 3.79
110 4.18 2020 L2391t o 8.50 3.62
115 4.00 2.41 2.29 7 2,186 B3 3.46
120 3.83 2.3 2.19 ¢ 42.07 7.79 8.32
130 3.54 2. 134 Rz 7.19 3.06
140 3.28 1.98 187 6.68 2.84
150 3.07 6.23 2.65
160 2.87 5.84 2.49
170 5.50 2.34
180 5.19 2.21
190 4.92 2.10

44

f Breedte x hoogte Breedie x hoogie
mm 1086 1.75 -1.85 2.35
45 10.68 G438 Gl 507

50 9.61 819 549 o220

b5 8.74 0.l 488 472

60 8.01 483 458 <4383

65 7.40 4:46: 4.23 410

70 6.87 444 53380 30111396 5.95

s 6.41 J860 0368 3.46 | S13.03 5:55

80 6.02 362105548 (325 | 1222 5.20

85 5.66 3.41 aa oge 11 4.90

90 5.34 J.22EESUD. 1289 F10.BD 4.63

95 5.06 .05 85288 C2.74 | 1029 4.38
100 4.81 290 002015 12,60 9.78 4.16
105 4.58 206 "2.062 247 9.31 3.96
110 4.37 2PN 1e20 2,56 8.89 3.78
515 4.18 252 182098 2.26 8.50 3.62
120 4.01 2.41 e 29 216 8.15 941
130 3i70 223 P61 (h02 3.20
140 3.43 2:07 #51396 6.98 2.97
150 3.20 6.52 2.78
160 3.00 6.11 2.60
170 5. 15 2.45
180 5.43 ALy
190 hila £l !
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Beeldatmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 24 meter

Wide-screen film projectie

Cinemascopefilm projectie

!

f

Beeldafmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 25 meter

Wide-screen film projectie

Cinemascopefilm projectie

f

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte

Breedte x hoogte Breedte x hoogte

mm 166 1.75 - 1.85 2.35

45 11.15 6.71 6.3F 600

50 10.03 B.O%F° S5.787 584

ke 9.12 D48 9.21 4.93

60 8.36 o4 478" 1 4.52

65 {14 4.65° 4.41 4.17

70 1.17 4.32 U0 T8 1 14.57 6.21

Fd 6.69 4.05"' . 382 73.862 K 13.60 9.4
80 6.27 348 S500 " ©8.09 1°12.75 5.43
85 5.90 3,990 88 0339 1 12.00 5.11
90 o.0f J.on 0o net S0 | 11.33 4.83
95 5.28 JA8 Y3 Met 2280 | 10.74 4.57
100 5.02 S0 2igliy e 110,20 4.34
105 4.78 200 203 2.58 9.71 4.14
110 4.56 249 281 2.46 | 9.27 3.85
115 4.36 2087 ) 249 % o236 8.87 3.78
120 4.18 2.08 v 209 ¢2.26 8.50 3.62
130 3.86 2.3& . 2,21 7.85 3.34
140 3.58 2.10 20 7.29 3.10
150 3.34 6.80 2.90
160 3.14 6.38 .7
170 6.00 2.56
180 0.67 2.41
190 9 ¥ g 2.29

I
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mm 166 1.75 1.85 2.35
45 11.61 6.99 6.63 6.28

50 10.45 6.30° 0.9 08D

55 9.50 5.72 ‘D5.43 914

60 8.71 5.25 498 4.7

65 8.04 4.84 4.59 4.35

70 7.46 4.50 4.26 4308 1519018 6.46
19 6.97 4.20 3.98 208 F | 1aT 6.03
80 6.54 2893 374 259 11028 5.66
85 6.15 oy 3.0 3.32 |12, 90 4 B,

90 5.81 e 332 TV alq it vi.nl 5.03

95 5.590 3.1 314 V@29 131308 4.76
100 5.22 3.15 - 2.98 2821 10.62 4.53
105 4.98 200 285 25889 | .12 4.31
110 4.79 288 2.0 2.97 9.66 4.11
115 4.54 214 2.5 280 9.24 3.93
120 4.35 262 249 285 8.85 3.77
130 4.02 2.42 - 2.30 8.17 3.48
140 3,13 225 . 239 7.59 .23
150 3.48 7.08 3.02
160 3.27 6.64 2.83
170 6.25 2.66
180 5.90 2.9
190 5.59 2.38
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Beeldatmetingen bij Wide-screen- en Cinemascopefilm projectie

Projectie-afstand 26 meter

Wide-screen film projectie Cinemascopefilm projectie

Breedte x hoogte Breedte x hoogte
1.66 . . 2.35




